hmd OSNABRUCK. Bauarbei-
ten und kein Ende? Kaum
sind HerrenteichsstraBe
und StubenstraBBe neu ge-
staltet und das Parkhaus
L+T erdffnet, wird erneut
schweres Geradt aufgefah-
ren. Um die Tragfdhigkeit
gewdhrleisten zu koénnen,
muss die Stadt zwei Hase-
briicken sanieren.

Die Bauwerke werden re-
gelmifdig kontrolliert. Nun
waren Schiden festgestellt
worden, die behoben wer-
den missen. Zunichstist die
Betonbriicke kurz vor der
Einfahrt zum Parkhaus an
der Reihe. Derzeit werden
hier Spundwinde in den
Flussboden gerammt. Da
sich die Hase in diesem Be-
reich teilt, gibt es weiter in
Richtung Haarmannsbrun-
nen eine Bogenbriicke, die
im zweiten Bauabschnitt
uiberholt werden muss.

Im Mittelpunkt stehen Ar-
beiten an der unteren Beton-
fliche, sagt Lutz Vorrever
vom Fachbereich Stidtebau.
Verrostete Stellen werden
entfernt und mit einer
Schutzschicht  iiberzogen.
Um die Arbeiten durchfiith-
ren zu konnen, muss daher
zundchst das Baufeld durch
die Spundwiinde trockenge-
legt werden. Dann wird auch
iberpriift, ob Mittelpfeiler
und Widerlager der Briicke
unterspiilt wurden.

Arbeiten an der Oberfli-
che werden nicht durchge-
fuhrt. Allenfalls werde es
stundenweise Sperrungen
an der Herrenteichsstrafie
geben, sagt Fachbereichslei-
ter Franz Schiirings iiber
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Schweres Gerat im Fussbett:Oberﬂachenarbeiten

Neue OZ, 20. November 2009

Weiter geht es mit den Hasebrucken

Stadt saniert zwei Flussiiberquerungen - Tragfahigkeit muss sichergestellt werden
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Arbeiten an der unteren Betonflache.

mogliche Verkehrsbheein-
trachtigungen. Dies konnte
eintreten, wenn fiir die Ar-
beiten voriibergehend ein
Kran bendtigt wiirde.

Fiir die Sanierung seien
Kosten in Hohe von 210000
Luro veranschlagt, berichtet
Schiirings. Diese wurden im
Stadtebau-Haushalt 2009
im Teilbudgel Straflenunter-
haltung eingeplant. Die Sa-
nierung habe aber nicht
parallel zu den Bauarbeiten

am Parkhaus oder an der
Herrenteichsstrafle durch-
gefithrt werden Kkonnen.
Vielmehr habe man die Mafs-
nahme bis zum Ende der an-
deren Bautitigkeiten zu-
riickgestellt,

Einen Zusammenhang
zwischen Briickenschiden
und den vorherigen Bauar-
beiten und dem damil ver-
bundenen  Schwerlastver-
kehr gebe es ,definitiv
nicht, so Schiirings. Viel-

an den zwei Bricken sind n
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mehr miissten im Rahmen
der Briickenunterhaltung
regelmiflig Wartungsarbei-
ten durchgefithrt werden.
Die Stadt habe die Kontrol-
len mittlerweile forciert.
Auch in den kommenden
Jahren miissten eine Reihe
von Briicken saniert werden,
etwa die Haarlemer Briicke
und der Bereich ,,Ower de
Hase".

Die aktuellen Arbeiten
werden voraussichtlich im

icht vorgesehen. Im Mittelpunkt stehen
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Februar oder Mirz des kom-
menden Jahres abgeschlos-
sen sein. Das hingt auch von
den Witterungsbedingun-
gen im Winter ab. Verzoge-
rungen konnen eintreten,
wenn die Hase Hochwasser
fihrt. Der Wasserstand sei
nicht beliebig zu regulieren,
erklirt ~ Schiirings. Die
Spundwinde sind so niedrig
bemessen, dass das Wasser
im Zweifelsfall in die Bau-
stelle lauft.



